
Datenblatt Scales Mode 

Im Allgemeinen haben wir Legierungen und Gemüter ausgewählt, die sich am besten 

für die Herstellung von Kettenmail eignen, während sie immer noch zu einem 

vernünftigen Preis erhältlich sind. Die Legierung und das Temperament eines Drahtes ist 

extrem wichtig, es kann den Unterschied zwischen Kettenhemd machen, das sein eigenes 

Gewicht nicht halten kann, und Kettenhemd, das jahrelange Dienste mit nur geringfügigen 

Reparaturen bietet. 

Bitte beachten: Alle unsere Produkte auf unserer Website - Ringe, Draht, 

Schmuckfunde sind Bleifrei. Unsere Produkte sind quecksilber und cadmium frei. Für 

Nickelinformationen siehe die Karte unten. 

Recycelter Inhalt: Alle unsere Metalldosen und enthalten recycelten Inhalt. So 

funktionieren die Metallindustrien jetzt. Die Menschen geben Metall zum Recycling zurück 

und es wird in unserem Draht landen. Alles Metall, das unsere Anlage nicht verlässt, da das 

fertige Produkt recycelt wird. Wir recyceln, Messing, Bronze, Kupfer, rostfrei... alles. Weitere 

Informationen zu unseren TRL Environmental Initiatives finden Sie hier. 

 

 

https://theringlord.com/EnvironmentalInitiatives
https://theringlord.com/EnvironmentalInitiatives
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Das Datenblatt ist von den Teilen der Mode aus Scales und Round Scales so wie Gummiringe.  

Wir übernehmen keine Haftung gegenüber der Richtigkeit und müssen auch auf die Auskünfte 

vertrauen .  

Die Alu Ringe sind folgendes 

AlMg4,5Mn ist die Bezeichnung für eine Aluminiumlegierung, genauer die 

Werkstoffnummer 3.3547 und die Europäische Norm (EN) AW-5083, die sich durch sehr 

gute Korrosionsbeständigkeit (insbesondere gegen Meerwasser), hohe Festigkeit und gute 

Schweißeignung auszeichnet. Sie gehört zur Gruppe der Aluminium-Magnesium-Legierungen 

und wird häufig zu Walzprodukten wie Platten und Blechen verarbeitet, aber auch zu Profilen 

und Rohren. Wichtige Anwendungen sind der Maschinenbau, der Schiffbau und der Bau von 

Tanks oder Strukturen.  

Eigenschaften im Detail  

 Korrosionsbeständigkeit:  

Extrem gut, besonders in maritimen Umgebungen und bei Witterungseinflüssen.  

    Mechanische Eigenschaften:  
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Hohe Dehn- und Zugfestigkeit, die sich auch bei hohen Temperaturen gut hält.  

    Formbarkeit:  
Gute Kaltumformbarkeit und die Möglichkeit zur Warmumformung bei Temperaturen um 

300-400 °C, um die Formänderungsfähigkeit zu verbessern.  

    Schweißen:  
Sehr gute Schweißeignung.  

    Bearbeitung:  
Mittelmäßige Spanbarkeit, aber dennoch gute Bearbeitungseigenschaften für verschiedene 

Anwendungen.  
 


